
 

REFERENCIA Y 

FOTOGRAFÍA 
DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

CBA 

 

Canasta de baloncesto abatible 

a la pared con plegado y 

desplegado manual una salida 

de 3,2m desde el soporte al 

tablero. 

Tablero de fibra de vidrio de 

1800 x 1050 x 20mm, con aro 

reglamentario de 12 ganchos y 

red de nylon. 

No incluye subestructura. 

Pintado con polvo de poliéster al 

horno color blanco. 

Cumple la normativa 

UNE-EN 1270:2006. 

CBAF10 

 

Canasta de baloncesto abatible 

a la pared con plegado y 

desplegado manual una salida 

de 3,2mts desde el soporte al 

tablero. 

Tablero de metacrilato de 1800 

x 1050 x 10mm, con marco 

metálico de refuerzo, con aro 

flexible de 2 muelles de 12 

ganchos y red de nylon. 

No incluye subestructura. 

Pintada en polvo de poliéster al 

Cumple la normativa 

UNE-EN 1270:2006. 



horno color blanco. 

CBA15 

 

Canastas de baloncesto 

abatibles a pared con plegado 

lateral con una salida máxima 

de 3,2m desde el soporte al 

tablero. 

Estructura pintada con epoxi. 

Tablero de metacrilato de 1800 

x 1050mm y 15mm de grosor 

con marco metálico, aro 

reglamentario de 12 ganchos y 

red de nylon. 

Fabricada según 

norma UNE 

1270:2006 Tipo 3 

Clase A-B-C-D-E. 

CBAF15 

 

Canastas de baloncesto 

abatibles a pared con plegado 

lateral, con una salida máximo 

de 3,2m desde el soporte al 

tablero. 

Estructura pintada con epoxi. 

Tablero de metacrilato de 1800 

x 1050mm y 15mm de grosor 

con marco metálico, aro flexible 

de 2 muelles y de 12 ganchos 

con red de nylon. 

Fabricada según 

norma UNE 

1270:2006 Tipo 3 

Clase A-B-C-D-E 

 


