
 

REFERENCIA Y 

FOTOGRAFÍA 
DESCRIPCIÓN 

SEMA 

 

Cortina divisoria corredera con plegado lateral 

fabricada a medida, totalmente montada y en 

funcionamiento compuesta por: Tubo metálico 

pintado por soporte de guías. Guía Klein y curva 

galvanizada. Rodamientos ganchos y accesorios 

varios. Lona PVC. Tejido en lona de PVC de 650 

gr/m2 con método de ensayo según norma UNE 

53352. Tenacidad 1.100 dtex Poliéster. Ignifuga 

categoría 1 según norma UNE 23-727-90. PVC a 

las dos caras, acabado mate, según norma UNE 

53356. 

SEMAMM 

 

Cortina divisoria corredera con plegado lateral 

fabricada a medida, totalmente montada y en 

funcionamiento compuesta por: tubo metálico 

pintado por soporte de guías. Guía Klein y curva 

galvanizada. Rodamientos ganchos y accesorios 

varios. Lona de PVC. Tejido en lona de PVC de 

650gr/m2 con método de ensayo según norma 

UNE 53352. Tenacidad 1.100 dtex Poliéster. 

Ignifuga categoría 1 según norma UNE 23-727-90. 

PVC a las dos caras, acabado mate, según norma 

UNE 53356. Red de nylon. Red de trenza de nylon 

de 3mm de grosor y malla de 100x100mm 

perimetrada en todo su alrededor con cuerda de 



8mm. Color blanco. 

SEMAM 

 

Mampara de separación móvil con ruedas de 

caucho para su traslado. 

Estructura metálica de tela de PVC. 

Plegable por la mitad. 

Dimensiones: 2,35m altura y 4m de largo. 

  

 


