
 

REFERENCIA Y 

FOTOGRAFÍA 
DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

PHMFR 

 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria 

metálica fija de medidas 

3x2m, fabricada según 

normativa UNE EN749: 1995+ 

Al 1998. Palos redondos de 8 

Ø mm , orejas metálicas, 

ganchos de plástico antilesión 

y estructura color rojo con 

adhesivos color blanco. No 

incluye redes. Incluye los 

anclajes. 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 

PHMR 

 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria 

metálica y trasladable de 

medidas 3 x2 m. Palos con 

tubo redondo de 8x8cm de 

diámetro, arcos metálicos 

cincados, ganchos de plástico 

antilesión i estructura color 

rojo con adhesivos color 

blanco. No incluye redes. No 

incluye ningún tipo de anclaje. 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 



PHPVC 

 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria 

fabricada en PVC de alta 

calidad, trasladable y de 

medidas 3 x 2 m. 

Dimensiones plegada en 

bolsa: 104x16x13cm. Peso 

6,7. No incluye ningún tipo de 

anclaje. Incluye red . 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 

PHMF 

 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria 

metálica fija de medidas 

3x2m, fabricada según norma 

UNE EN749: 1995 + Al: 1998. 

Pals de 8x8cm, orejas 

metálicas, ganchos de plástico 

antilesión y estructura de color 

rojo con adhesivos color 

blanco. No incluye redes. 

Incluye los anclajes. 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 

PHMP 

Portería balonmano/Fútbol 

sala reglamentaria metálica y 

antivandálica de medidas 

3x2m, fabricada según 

normativa UNE EN749:1995 + 

Al: 1998 tipo autoestables. 

Palos de 8x8cm. arcos 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 
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metálicos cincados, ganchos 

de plástico antilesión y 

estructura galvanizada en 

caliente para evitar la 

corrosión. No incluye redes. 

No incluye ningún tipo de 

anclaje. 

PHAF 

 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria en 

aluminio fija de medidas 

3x2m, fabricada según norma 

UNE EN749: 1995 + Al:1998. 

Palos de 8x8cm, orejas 

metálicas, ganchos de plástico 

antilesión y estructura color 

rojo con adhesivos color 

blanco. No incluye redes. Se 

incluye anclajes. 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 

PHF 

 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria 

trasladable con postes de 

madera de medidas 3x2m 

.Postes de 8x8cm, arcos 

metálicos cincados, ganchos 

de plástico antilesion y 

estructura color rojo con 

adhesivos color blanco. No 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 



incluye redes. 

PHA 

 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria y 

trasladable fabricada en tubo 

de aluminio de 80×80 y 

medidas 3 x 2m. Arcos libres 

metálicos cincados, ganchos 

de plástico antilesión y 

estructura color rojo con 

adhesivos color blanco. No 

incluye redes. 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 

PHAA 

 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria en 

aluminio y abatible de 

medidas 3x2m, fabricada 

según norma UNE EN749: 

1995 + Al: 1998. Palos de 

8x8cm. arcos metálicos 

cincados, ganchos de plástico 

antilesión y estructura color 

rojo con adhesivos color 

blanco. No incluye redes. 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 

PHM 

Portería de balonmano y 

fútbol sala reglamentaria 

metálica y trasladable de 

medidas 3x2m..Palos de 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 



 

8x8cm, arcos metálicos 

cincados, ganchos de plástico 

antilesion y estructura color 

rojo con adhesivos color 

blanco. No incluye redes. 

Al: 1998 

PHAP 

 

Portería balonmano/fútbol sala 

metálica reglamentaria en 

aluminio de 3x2m, con 

arquillos plegables, postes de 

8x8cms, arcos metálicos 

pintados, garchos de plástico 

antilesión y estructura color 

rojo con adhesivos color 

blanco. No incluye redes. 

Fabricada 

según normativa 

UNE 

EN749:1995 + 

Al: 1998 
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